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Kujulised laengud. 


Siin käsitletakse koonilise kujuga laengut. 

Kujundatud laengu põhieesmärk on lõigata väike auk, millesse visati paks metallplaat, 
enamasti kasutatakse seda paksu relvastatud terase läbistamiseks. 

Toru sees on kasutatud metallist koonusekujulist koonust, seda koonust nimetatakse voodriks. 

Hea lõhkeaine suure VoD-ga, nagu PETN, võib väga hästi toimida ka ilma koonuseta, kui see 
on plastlõhkeaine. Nagu semtex või C-4. 

Vooder asetatakse toru sisse, nagu näidatud punktis c. 


blasting cap 


stand 


Need on testide tulemused: 


a) IIMa koonuseta laengus. b) Koonuse 

kujuga laengus. c) Koonusekujulise 

voodriga” laengus. d) Koonusekujulise voodriga* 
laengus teatud kõrgusel. 


*vasest (või muust pehmest metallist) valmistatud koonus. 


See koonus surutakse selle taga oleva lõhkeaine tõttu pahupidi ja koonuse ots (10% kogu 
koonusest) laseb välja ning ülejäänud koonus, küljed vajuvad pahupidi kokku ja moodustavad 
taha saba punkt allapoole. 

See ei ole tahke metall, mis lendab alla, vaid metall muutub tohutu rõhu toimel vedelaks 

ja seejärel aurustub ja muutub siis plasmaks ning lõpuks lõikab sellesse, millel see seisab, 
augu ja kõik see juhtub 8/1000. a 

teiseks. 

See toimib paremini terasel kui puidul, kuna puidul on väiksem tihedus ja see sarnaneb pigem 
puidule löömise või haamriga klaasi löömisega, puidul tekib mõlk ja klaas puruneb. 


[<] pa, rv Siin on näha erinevate 
vormide vooderdiste kasutamisel 
a M tekkinud joa 
[7 tulemus. 
[<] E= 
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Kõigepealt vajate koksipurgist välja lõigatud ringi. 


Sellest ringist peate tegema koonuse, seda koonust nimetatakse voodriks, nagu juba eespool 
mainitud, peate tegema ringis täpselt keskele lõike. 


Kasutasin ringi, mille läbimõõt on 50 mn. Seejärel volditakse see kokku ja kõverdatakse koonuseks, 
selle tunnetamiseks võite kõigepealt paberiga harjutada. 
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Pärast koonuse valmistamist peate selle liimima. Kasutasin superliimi, mis on mõne sekundiga kõva. 


Kui olete oma koonuse liiminud, et see jääks soovitud kujul, peate selle sisestama PVC torusse või 
sarnasesse torusse. PVC toru on 25 mm läbimõõduga, nii et koonust kokku keerates saate mõõta 
selle läbimõõtu, nii et 25 mm läbimõõduga saate teada, et saate selle kokkurullimise lõpetada, hoida 
seda sõrmedega ja seejärel liimida. 

Tegelikult oleks ilma varreta martiniklaasi kasutamine ideaalne isegi parem kui vaskkoonus. Kuid 
see on veidi kallim, kuna peate ostma palju martiniklaase ja nende vars katki murdma ja seejärel 
"õhkuma". 


Siin kasutatav PVC toru on 25 mm läbimõõduga ja 90 mm pikk ning loomulikult on koonuste 
läbimõõt ka 25 mm OD. 
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Nii peaks see välja nägema teiselt poolt, veenduge, et koonuse ots oleks täpselt 
keskel, vastasel juhul ei lähe juga otse alla. 
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15g AN väetist. 1,55 9 TCAP-i. 


* 
Okei, see on vale. Tegin uue testi 13gr AN ja 3gr AP-ga (suhe 2:8) ja see töötab PALJU paremini. 


* 


Kiire õpetus APAN-i loomise kohta. 


s APAN torusse. Vajutas natuke APAN-i. 
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See on pressitud TCAP-iga joogikõrrest valmistatud lõhkamiskork. 


Pärast lõhkamiskorgi kinni teipimist ja kaitsme sisestamist vajutasin selle ettevaatlikult APAN-i, seejärel vajutasin 


APAN-i kergelt ja lisasin veel APAN-i ja vajutasin ka seda. 
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Asetage peale veidi pehmet paberit, et vältida lõhkeaine väljakukkumist, ja seejärel teipige see kinni. 


Jalg ära, need on 3 tükki metallist pulka, mille läbimõõt on vaid 2 mm. Otsad on veidi painutatud, nii et 
see annab vormitud laengule sihtmärgi peal seismisel parema stabiilsuse. 


Siin on näha kujulise laengu küljes olev vahesein, teisel pildil on jälle näha koonus ja kolmandal pildil on 


hea väljanägemise korral näha vahekohti. 
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Ja lõpuks tulemused: 


1:10 vahekorraga APAN. 


Teise laengu kõrvale asetatud laeng, millest räägin teile hiljem lähemalt. 


1:4 vahekorraga APAN. 
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IIma vastandumiseta: 


Võrdlema: 


1. test: APAN 16g 3 cm kõrguste jalgadega; 2:8 suhe APAN. 2. test: 
APAN 16g 3 cm kõrguste jalgadega; 1:10 suhe APAN. 3. test: APAN 15g 
ilma vaheseisuta; 2:8 suhe APAN. 


